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Käsittelykeskuksessa voidaan kustannus-
tehokkaasti hyödyntää myös pieniä ja
epäsäännöllisesti syntyviä jäte-eriä.
Käsittelemme myös ongelmajätteitä
vaarattomiksi ja hyötykäyttöön kelpaaviksi.

Vastaanotamme lievästi ja voimakkaasti
pilaantuneita maita, lietteitä ja sediment-
tejä, teollisuuden prosessijätteitä, energia-
jätettä, renkaita sekä voimalaitostoimin-
tojen tuhkaa, kuonaa ja kalkkipitoisia jätteitä.

Räätälöimme käsittelymenetelmämme
tapauskohtaisesti sellaisiksi, että kaikki
ainekset saadaan tehokkaasti hyödynnettyä
tai tarvittaessa loppusijoitettua.

Järkevää hyötykäyttöä
Suuren osan materiaalista hyödynnämme
käsittelykeskuksen rakenteissa tai toimi-

Porin teollisuusjätteen käsittelykeskuk-
sessa
- hyödynnämme teollisuuden sivutuotteita,
- kierrätämme teollisuusjätteitä,
- lajittelemme hyödyntämiskelpoisia
  materiaaleja
- esikäsittelemme teollisuusjätteitä kaato-
  paikkakelpoisiksi sekä
- käsittelemme pilaantuneita maa-aineksia.
Käsittelyn jälkeen hyötykäyttöön kelpaa-
maton osa jätteistä sijoitetaan käsittely-
keskuksen loppusijoitusalueelle.

Teollisuuslaitokset hyötyvät
Käsittelykeskuksemme helpottaa Porin
talousalueen yritysten jätehuoltoa sekä lisää
huomattavasti jätteiden hyötykäyttöä sekä
käsittely- ja sijoitusmahdollisuuksia.

Jätteet hyötykäyttöön
tamme hyötykäyttöön muihin kohteisiimme.
Hyötykäyttöön kelpaamattomat käsitellyt
jätteet sijoitetaan alueella olevalle loppu-
sijoitusalueelle. Tarvittaessa käsittelemme
nämä jätejakeet kaatopaikkakelpoisiksi.

Vastaanotto ennakkotilausten perusteella
Ennen jätteiden käsittelyyn toimittamista on
tiedettävä, soveltuvatko ne hyötykäyttöön.
Jos jätteistä ei ole riittävästi tietoja, varmis-
tamme laadun laboratorioanalyysien avulla.

Jätteiden analysointi ja kaatopaikkakelpoi-
suuden selvittäminen on osa palvelukoko-
naisuuttamme. Käytössämme on oma
laboratorio, jolla on standardienmukaiset
analyysimenetelmät, kokemusta jäteanaly-
tiikasta sekä tehokas ja luotettava
laatujärjestelmä.
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> 1. Alueen vedet puhdistetaan monivaiheisella puhdistusprosessilla.
> 2. Jätteet välivarastoidaan asianmukaisesti ennen käsittelyä.
> 3. Alueen vedet pystytään keräämään laaduittain.
> 4. Vastaanottopisteessä tarkistetaan tulevat jätekuormat.

Ota yhteyttä!
Pentti Forstén, puh. 050 344 4002, pentti.forsten@ekokem.fi

Kestävät ratkaisut, riittävä kapasiteetti
         Loppusijoitusalue 10,5 hehtaaria
         Hyötykäyttöön kelpaamaton teollisuusjäte käsitellään kaatopaikka-
kelpoiseksi. Kullekin jäte-erälle valitaan paras käsittelymenetelmä ennakkotietojen
ja laboratorioanalyysien perusteella.

         Pohjarakenteissa jopa 3 metriä erilaisia tiiviste- ja kuivatuskerroksia
         Kaatopaikan pohja on vesitiivis. Kaatopaikka-alueen pohjarakenteissa on
käytetty lähes kolme metriä erilaisia tiiviste- ja kuivatuskerroksia. Pohjana on
1-2 m paksu tiivis luonnon moreenikerros, jonka päälle on rakennettu erittäin
tiivis maabentoniittirakenne. Tämän päällä on 2 mm paksu HDPE-muovikalvo.
Kalvon suojana on hiekkakerros ja tämän päällä 50 cm paksu kuivatuskerros.
Jätetäytöstä suotautuvat vedet kerätään puhdistettaviksi.

         Käsittelykeskuksen alueella tehokas vesien erottelu ja käsittely
         Ulkopuoliset pintavedet johdetaan alueiden ohi. Kaikki jätteiden kanssa
kosketuksissa olleet sade- ja sulamisvedet kerätään käsittelyalueelta sekä
kaatopaikka-alueelta omiin valuma-altaisiinsa. Pystymme keräämään vedet
erikseen myös eri jätelaaduille varatuilta kaatopaikan alueilta. Kaikki valuma-
altaisiin kerätyt vedet puhdistetaan ennen laskua vesistöön.

         Vedet käsitellään keskuksen omassa vesienkäsittelylaitoksessa
           Vesienkäsittelyjärjestelmä koostuu laskeutus-, esikäsittely- ja varastoaltaista,
kemiallisesta käsittelylaitoksesta, suodatinjärjestelmästä sekä jälkiselkeytysaltaista.
Ohjausjärjestelmä valvoo eri alueilta tulevan veden määrää ja laatua, ja säätää
mittaustulosten perusteella prosessia automaattisesti.  Järjestelmä on rakennettu
joustavaksi ja sitä voidaan käyttää käsittelykeskuksen osa-alueilta tulevien
erityyppisten vesien käsittelyyn.

         Sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella
         Porin teollisuusjätteen käsittelykeskus sijaitsee Ekokorven alueella, Porista
pohjoiseen VT 8:n varrella. Porin keskustasta ajetaan n. 17 km ja käännytään
vasemmalle Pohjoiselle satamatielle (272). Ajetaan n. 6 km ja käännytään mäen
päältä vasemmalle Ekokorventielle. Käsittelykeskus on n. 500 m:n päässä oikealla
puolella.

Käsittelykeskus on avoinna ma-pe 8.00–16.00 tai sopimuksen mukaan muina
aikoina. Jätteiden toimittajan on sovittava etukäteen massojen tuonnista.
Kuormat punnitaan käsittelykeskuksen omalla vaa’alla.

Palveluratkaisumme kattavat kaikki tarpeet jätteen vastaan-
otosta ja käsittelystä aina hyötykäyttöön ja loppusijoitukseen
asti. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme auttavat myös
oikeiden ja viranomaismääräykset täyttävien käsittelymene-
telmien valinnassa.

Kokonaispalvelu-kokonaisvastuu > 1.

> 2.

> 3.

> 4.



Ekokem-Palvelu Oy
Kuulojankatu 1,
PL 181, 11101 Riihimäki
puh. 010 7551 000
faksi 010 7551 393

Ekoväylä 20,
46860 Keltakangas (Kouvola)
puh. 040 5504 605
faksi 010 7551 810

Selluntie 142,
70420 Kuopio
puh. 010 7551 774
faksi 010 7551 393

Ekokorventie,
28900 Pori
puh. 010 7551 302
faksi 010 7551 395
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